
�
�

���������	�
����
�
��
������	�
�

�
�����
 �

 

 



LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO    
 

��

 

 
LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO 

 
 

�
 

AITEX – es Instituto Tecnológico de carácter privado sin ánimo de lucro creado en 1985, 
cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad de las empresas, promoviendo acciones 
de modernización, de introducción de nuevas tecnologías y de mejora de la calidad de las 
empresas y de sus productos. 
 
AITEX pertenece a la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología 
(FEDIT) y a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y a 
numerosas entidades nacionales e internacionales.  
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AITEX dispone, entre otros, de un Laboratorio de Comportamiento al Fuego. Este 
Laboratorio ofrece ensayos de diversos tipos de materiales con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de la industria en el área de protección al fuego.  

 
AITEX es Organismo Notificado Nº 0161 para el cumplimiento de la Directiva Europea 

89/106/CEE relativa a Productos de Construcción para la Euroclasificación de Reacción al 
Fuego de materiales de construcción. 

 
Es uno de los laboratorios en España acreditado por ENAC, según norma UNE ISO/IEC 

17025, para la euroclasificación de materiales de construcción según norma UNE EN ISO 
13501-1 y por el Ministerio de Industria para el cumplimiento de la Directiva Europea 
89/106/CEE de materiales de Construcción. 
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El instituto, a nivel nacional, es miembro de A.E.L.A.F (Asociación Española de 
Laboratorios de Fuego) y miembro del Comité Técnico de normalización AEN/ CTN 23 
Materiales de Construcción, en el subcomité de reacción al fuego. A nivel europeo es 
miembro de EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and 
Certification) y participa en los WG4 (Reacción al Fuego) y WG7 (Clasificación) del CEN TC 
127: Seguridad al fuego en edificios. 

 

 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 
 
 

 El 28 de Marzo de 2006 fue publicado el Código Técnico de la Edificación (CTE) en el 
Boletín Oficial del Estado, aprobado por el Real Decreto 314/2006,  entrando en vigor el día 
siguiente a su publicación. 

 
 
 

En él se recoge la transposición de las reglas comunitarias, principalmente las derivadas 
de la Directiva 89/106/CEE. 
�
�

 
Da respuesta a la seguridad estructural en edificios, mediante nuevas exigencias para 

sistemas, materiales o técnicas constructivas. 
 
 
 

De obligatoria observancia en todos los proyectos y obras de edificaciones públicas o 
privadas, según se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación, excepto en obras 
de nueva construcción y obras en edificios ya existentes con licencia de edificación 
solicitada antes de la entrada en vigor del R.D. por el que se aprueba el CTE. 
�
�
�
Contiene 6 Documentos Básicos, uno por cada Requisito Esencial especificado en la 
Directiva de  Productos de la Construcción. 
�
�
 

   El segundo de ellos es:   
DOCUMENTO BÁSICO SI  
Seguridad contra Incendios 

 
 
 

En este Documento se especifican los requisitos mínimos a cumplir en cuanto a la 
reacción al fuego, entre otros. 

�
�
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En la siguiente tabla, a modo de resumen, aparecen los requisitos mínimos a cumplir 

según el CTE para los diferentes artículos, entre ellos revestimientos de techos y paredes y 
revestimientos de suelos. Se incluyen también las normas correspondientes, tanto de 
clasificación como de ensayo, para los diferentes artículos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARTÍCULOS SOBRE LOS 

QUE APLICA 

 
REQUISITOS 

 
NORMA DE 

CLASIFICACIÓN  

 
NORMA DE 

ENSAYO 

 
Tapizado 

 
Pasa --- 

UNE-EN 1021-
1:1994 

UNE-EN 1021-
2:1994 

Butacas y 
asientos fijos 
que formen 

parte del 
proyecto No tapizado M2 UNE 23727:1990 

UNE 23723 :1981 
UNE 23724 :1990 
UNE 23725 :1990 

Elementos textiles 
suspendidos, como telones, 

cortinas, cortinajes, etc. 
Clase 1 

UNE-EN 13773:2003 
 

UNE-EN 1101 
UNE-EN 1102 
UNE-EN 13772 

 
Elementos textiles de 
cubierta integrados en 

edificios, tales como carpas. 

M2 UNE 23727:1990 
UNE 23721:1990 
UNE 23726:1990 

Zonas ocupables C-s2, d0 
Aparcamientos A2-s1, d0 
Pasillos y 
escaleras 
protegidos 

B-s1, d0 

Recintos de 
riesgo especial 

B-s1,d0 

Revestimiento 
de techos y 

paredes Espacios ocultos 
no estancos: 
patinillos, falsos 
techos, suelos 
elevados, etc. 

B-s3, d0 

UNE-EN 13501-1: 
2002 

UNE-EN ISO 
11925-2: 2002 

 
UNE-EN 

13823 :2002 
 

UNE EN ISO 1716 
 

UNE EN ISO 1182 

Zonas ocupables EFL 
Aparcamientos A2FL-s1 
Pasillos y 
escaleras 
protegidos 

CFL-s1 

Recintos de 
riesgo especial 

BFL-s1 
Revestimiento 

de suelos 
Espacios ocultos 
no estancos: 
patinillos, falsos 
techos, suelos 
elevados, etc. 

BFL-s2 

UNE-EN 13501-1: 
2002 

UNE-EN ISO 
11925-2: 2002 

 
UNE-EN ISO 
9239-1:2002 

 
UNE EN ISO 1716 

 
UNE EN ISO 1182 
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ENSAYOS PARA LA EUROCLASIFICACIÓN 
 
 
Requisitos para los elementos decorativos y de mobiliario en edificios y establecimientos de 
uso Pública Concurrencia: 
 
 

· TEJIDOS DE TAPICERÍA Y COJINES , según normas: 
�

 
�� Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 

 
 

�� No tapizados : material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción 
al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales 
utilizados en la construcción”. 

 
�� Tapizados:  han de pasar  el ensayo según las normas: 

 
•UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la  inflamabilidad del mobiliario tapizado- 
Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
 
 
 
 

Los factores a tener en cuenta son: 
 

�� Tipo de substrato 
�� Interlining 
�� Envejecimiento 
�� Duración de la inflamación >60 min. 
�� Duración de la emisión de humos >60min. 
�� No destrucción hasta los límites 
�� No evidencias de carbonización >100 mm. 

 
             
                                

• UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado-
Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
 

Los factores a tener en cuenta son: 
 
�� Tipo de substrato 
�� Interlining 
�� Envejecimiento 
�� Duración de la inflamación >120 min. 
�� Duración de la emisión de humos >60min. 
�� No destrucción hasta los límites 
�� No evidencias de carbonización >100 mm. 

 
�

Estos ensayos evalúan la ignición del conjunto.  
�
�
ENVEJECIMIENTO MOBILIARIO TAPIZADO��
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�� Otras normas tapicería:  
 
 

- BS 5852:1979 parte 1 y BS 5852:2006  “Valoración 
de inflamabilidad de mobiliario    tapizado. Cigarro, 
cerilla y crib”. 
 
- BS 7176:1995 Resistencia a la ignición de mobiliario 
tapizado para asientos no domésticos con sus 
componentes 

 
- IMO: Resolución A.652(16)  “ Recomendación sobre procedimientos de ensayo de 
exposición al fuego para mobiliario tapizado” 

  
 

· CORTINAS Y CORTINAJES  
 
�� Adaptación de otras condiciones de reacción al fuego. 

 
Los elementos textiles suspendidos M.1 conforme a U NE 23.727:1990 

 
 
 

CLASE 1 conforme a UNE EN 13773:2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNE EN 13773:2003  

UNE EN ISO 6940:2004 
modificada 

+ 
ENVEJECIMIENTO 

UNE EN  
1101:1996 

UNE EN 13772:2003 
envejecimiento 

UNE EN ISO 6941:2004 
modificada 

+ 
ENVEJECIMIENTO  

ACLARADO ACUOSO  
1Ciclo 

UNE EN 1021-1 Y UNE EN 1021-2 Anexos D  
Relación de baño 1:20 
0.5 g/l jabón no iónico 

Tª inicial (40 ± 1)ºC 
Tiempo: 30 min 

+ 
Aclarado relación de baño 1:20  

Tiempo: 2 min 
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ENVEJECIMIENTO CORTINAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� UNE EN 1101:1996 “Comportamiento al fuego de 
cortinas y cortinajes. Procedimiento detallado para 
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas 
verticalmente (llama pequeña)”  

 
Aplicación de la llama: 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s. 
 
Este ensayo evalúa la ignición superior a 5 s. o la no ignición.  
 

Los factores a tener en cuenta son: 
 
�� Uso final 
�� Envejecimiento 
�� Duración de la inflamación: No debe haber ninguna probeta  
     con inflamación superior a 5 s. 

 
 
 
 
 
- UNE EN 1102:1996 “Comportamiento al fuego de cortinas y cortinajes. Procedimiento 
detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente” 
 
 

Este ensayo evalúa propagación de la llama y la inflamación del papel de filtro. 
 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO EN HÚMEDO 
1Ciclo EN ISO 6330 Método 6A (40±3)ºC 

Waskator 
+ 

Secado EN ISO 6330 Método C 
 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO EN SECO  
1Ciclo EN ISO 3175   

MATERIALES NO LIMPIABLES  
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                  y                                                               y/o                                                               
 

 
 
 

 
Los factores a tener en cuenta son: 
 
�� Uso final 
�� Envejecimiento 
�� 3r hilo afectado o no 
�� Inflamación o no del papel de filtro 
�� Velocidad de propagación de la llama 

 
 
- UNE 13772:2003 “Medición de la propagación de la llama de probeta orientada 
verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande” 
 

Este ensayo evalúa la ignición, no ignición propagación de la llama y la inflamación del papel 
de filtro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  y y                                             y/o 
 
 
 
 

Aplicación de la llama 10 s.  

 No inflamación  
del papel de filtro  

3r hilo no    
 afectado  

CLASE 4 CLASE 5 

3r hilo     
 afectado  

   Inflamación  
   del papel  
    de filtro  

Foco radian te (� T 3º/s) 
Aplicación e la llama 10 s. Sobre el tejido de 

algodón  

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

1r hilo no    
 afectado  

3r hilo no    
 afectado  

3r hilo     
 afectado  

 No inflamación  
del papel de filtro  

 No inflamación  
del papel de filtro  

     Inflamación  
del papel de filtro  
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Los factores a tener en cuenta son: 
 
�� Uso final 
�� Envejecimiento 
�� ����� 3r hilo afectado o no 
�� Inflamación o no del papel de filtro 
�� Zona destruida 

 
 
- UNE 13773:2003 “Clasificación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�� Otras normas cortinas:  
 

 
 
��BS 5867: 1980 “Requerimientos generales y 
de inflamabilidad” 
 
��BS 5438:1989 “Inflamabilidad de los textiles 
sometidos a una llama pequeña colocados 
verticalmente”. 
 
- IMO: Resolución A.471(XII) / A.563(14)  
“Recomendación sobre el método de ensayo 
para determinar la resistencia a la llama de 
materias textiles de diversos tipos colocadas 
verticalmente”. 

 
 

UNE EN ISO  
          1101 

Ignición  No ignición  

UNE EN ISO  
          1102 

UNE EN ISO  
          13772 

CLASE 4 CLASE 5 

3er hilo 
afectado 

y/o    
  gotas  

CLASE 3 
3er hilo no 
afectado/ 
no gotas 

CLASE 2 
1er hilo no 
afectado/ 
no gotas 

CLASE 1 
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Para clasificar un producto de construcción en función del comportamiento al fuego, se siguen 
diferentes normas de ensayo, que en función del tipo de revestimiento (suelos o techos y 
paredes) serán unas u otras. Esquemáticamente el camino a seguir sería: 
 

A1 A1FL No combustible: No contribuye al fuego
A2 A2FL No combustible: No contribuye al fuego (inflamación inferior a 20 s)
B BFL Combustible: Contribución muy limitada al fuego
C CFL Combustible: Contribución limitada al fuego
D DFL Combustible: Contribución media al fuego
E EFL Combustible: Contribución alta al fuego
F FFL Sin clasificar

PAREDES Y 
TECHOS

SUELOS REACCIÓN AL FUEGO

   
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

EXCEPTO REVESTIMIENTOS DE SUELOS   

UNE EN ISO 11925 - 2  
(Pequeño Quemador)   

UNE EN 13823   
(SBI)   

UNE EN ISO1716 (Bomba Calorimétrica)   
+   

UNE EN ISO 1182 (Horno de No Combustibilidad)   

Clase F   

Clase E ( d )   

Clase D ( s  y/o  d )   Clase C ( s  y/o  d )   Clase B   ( s  y/o  d )   

Clase B ( s  y/o  d )   Clase A2    Clase A1   

Mejor que E   

Mejor que B   

Tiem po  ��   20 s   Sin llamas sostenidas   



LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO    
  

  

CLASIFICACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS    

UNE EN ISO 11925 - 2  
(Pequeño Quemador)   

UNE EN ISO 9239 - 1   
(Panel Radiante)   

UNE EN ISO1716 (Bomba Calorimétrica)   
+   

UNE EN ISO 1182 (Horno de No Combustibilidad)   

Clase F FL 
  

Clase E FL     

Clase D FL  ( s )   Clase C FL  ( s )   Clase B FL   

Clase B FL  ( s )   Clase A2 FL  ( s )   Clase A1 FL   

Mejor que E FL 
  

Mejor que B FL   

Tiempo  <=  20 s   Sin llamas sostenidas   
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ENSAYOS PARA LA EUROCLASIFICACIÓN 
 
 

Para clasificar un material como A1, A2 (en el caso de paredes y techos) ó A1FL, A2FL 
(para suelos) se deben realizar los siguientes ensayos: 
 
 

 
 

UNE EN 13501-1:2007 
       MATERIALES 
   INCOMBUSTIBLES  

 
 

 
 
 

Los ensayos específicos para revestimientos de suelos, que clasifican al material como 
BFL, CFL, DFL, EFL ó FFL son:    
 

 
 

 
          UNE EN 13501-1:2007 

 REVESTIMIENTO DE SUELOS 
 
 
 
  
 
 
 
Y los ensayos específicos para el resto de materiales, es decir, productos de 

construcción excepto revestimientos de suelos, que clasifican al material como B, C, D, E ó 
F son: 

 
 
 
 
 

UNE EN 13501-1:2007  
    RESTO DE MATERIALES 
 
 

 
UNE EN ISO 1182 Ensayo de no  combustibilidad 
 
UNE EN ISO 1716 Ensayo de poder calorífico. 
 
 

UNE EN ISO 11925-2:2002 Inflamabilidad. Ensayo 
con una fuente de llama única. 
 
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Determinación del 
comportamiento ante el fuego mediante una fuente 
de calor radiante. 
 

UNE EN ISO 11925-2:2002 Inflamabilidad. Ensayo 
con una fuente de llama única. 
 
UNE EN 13823 Ataque térmico provocado por un 
único elemento ardiendo. 
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MATERIALES INCOMBUSTIBLES  
 
ENSAYO DE NO COMBUSTIBILIDAD (UNE EN ISO 1182) 
 
Este ensayo identifica productos que no contribuyen a un incendio, o lo hacen de 

manera poco importante, independientemente de su uso final.  
Es pertinente para las clases A1, A2, A1FL y A2FL. 

 
Factores a tener en cuenta: 
�� Tipo de material 
�� � T (incremento de temperatura) 
�� � m (pérdida de masa) 
�� llama sostenida 

�
 

Productos homogéneos y componentes sustanciales de 
productos heterogéneos: 
 
 
 
 
 A1 y A1FL  

 
 
 
 
  

     A2 y A2FL 
 
  
 
 
 

ENSAYO DE PODER CALORÍFICO (UNE EN ISO 1716) 
 

Este ensayo determina la máxima liberación total de calor 
potencial de un producto cuando se quema por completo, 
independientemente de su uso final. Este ensayo es 
pertinente para las clases A1, A2, A1FL y A2FL. 
Permite la determinación del poder calorífico bruto (PCS) y 
del poder calorífico neto (PCI). 

 
 
 
 

 
Poder calorífico bruto PCS (MJ/Kg)      Calor de combustión de una sustancia cuando la 
combustión es completa y el agua producida ha quedado totalmente condensada en 
condiciones específicas. 

 
Poder calorífico neto PCI (MJ/Kg)   Calor de combustión de una sustancia cuando la 
combustión es completa y cualquier contenido de agua producida esté en estado vapor 
bajo condiciones específicas. 

 

    � T �  30º C  
� m �  50 %  

     tf = 0 (Sin llama sostenida)    
 

� T �  50º C  
    � m �  50 %  
    tf = 20 s 
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Los factores a tener en cuenta son: 
 
�� Tipo de material 
�� No es válido para metales 
�� Se ensayan materiales sustanciales y no sustanciales 
�� PCS total: suma del PCS de los componentes 

 
 
 

· Productos homogéneos y componentes sustanciales de productos 
heterogéneos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

· Cualquier componente externo no sustancial de productos heterogéneos: 
 

 
 
 
 

· Cualquier componente interno no sustancial de productos heterogéneos: 
 

�
�

�
· Para el producto como un todo: 

 

 

PCS �  2,0 MJ/ Kg           A1 y A1FL 
PCS �  3,0 MJ/ Kg           A2 y A2FL 

PCS �  2,0 MJ/ Kg             A1 y A1FL 

PCS �  4,0 MJ/ Kg           A2 y A2FL 

PCS �  1,4 MJ/ Kg          A1 y A1FL 

PCS �  4,0 MJ/ Kg�����������A2 y A2FL 

PCS �  2,0 MJ/ Kg             A1 y A1FL 
PCS �  3,0 MJ/ Kg           A2 y A2FL 
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REVESTIMIENTOS DE SUELO 
 
ENSAYO DE INFLAMABILIDAD (UNE EN ISO 11925-2:2002) 

Este ensayo evalúa la inflamabilidad de un producto expuesto a una llama pequeña y 
caída de gotas inflamadas. 

 
Es pertinente para las clases  BFL, CFL, DFL, EFL. 

�
�

 
 
Los factores a tener en cuenta son: 
 
�� Uso final 
�� Envejecimiento 
�� Soporte  
�� Aplicación de la llama: borde o superficie 
�� Tiempo de aplicación de la llama: 15 segundos 
�� Duración del ensayo: 30 segundos 
�� Caída de gotas inflamadas 
 

 
 
 
 
 

Exposición a la llama   
   

 
 
 

PANEL RADIANTE DE SUELOS (UNE EN ISO 9239-1:2002) 
 

Este ensayo evalúa el flujo radiante crítico bajo el cual no 
se propagan las llamas sobre una superficie horizontal y la 
producción de humos. 
Es pertinente para las clases A2FL, BFL, CFL, DFL. 
 
Flujo radiante crítico         determina la extinción de la llama o el 
flujo radiante tras un periodo de 30 minutos.�
 

 
 

Flujo crítico 
 
 
 
 

15 s     FFL �  150 mm dentro de 20 s          EFL. 

��

 
 

 

�  8,0 KW/m2          A2FL y BFL              
 

�  4,5 KW/m2          CFL   

 

�  3.0 KW/m2           DFL 
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Se utilizará además el subíndice “s” para clasificar al material según la opacidad de los 
humos. Dependiendo si dicha opacidad es baja o alta será s1 y s2, respectivamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS 
 

ENSAYO DE INFLAMABILIDAD (UNE EN ISO 11925-2:2002) 

 
 
Este ensayo evalúa la inflamabilidad de un producto expuesto a una llama pequeña y 

caída de gotas inflamadas. 
 
 

Es pertinente para las clases  B, C, D y E. 
 
 
Los factores a tener en cuenta son: 
 
�� Uso final 
�� Envejecimiento 
�� Soporte  
�� Aplicación de la llama: borde o superficie 
�� Tiempo de aplicación de la llama: 30 segundos 
�� Duración del ensayo: 60 segundos 
�� Caída de gotas inflamadas 
 

 
 
 
 
 
 

Exposición a la llama   
   

�

30 s     F �  150 mm dentro de 60 s          E 
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ENSAYO DE ELEMENTO INDIVIDUAL ARDIENDO - SBI (UNE EN 13823:2002) 

 
 

Este ensayo evalúa la 
contribución potencial de un 
producto al desarrollo de un 
fuego, bajo una situación de 
fuego que simula un solo 
elemento ardiendo en una 
esquina de una habitación 
cerca de ese producto. El 
ensayo es pertinente para las 
clases A2, B, C y D. 
 

 

 

 
  
�

El producto se clasificará como: 
 

 
 
FIGRA (Tasa de producción de fuego): Relación entre la emisión máxima de calor [W] 
respecto al tiempo [s] en que se produjo. 
 

    SMOGRA (Tasa de producción de humo): Extensión máxima de humo producido por la 
probeta respecto al tiempo. 

 
THR600s: Cesión de calor total. 
 
TSP600S: Producción de humo total. 
 
 LFS: Propagación lateral de la llama. 
 

 
Se mide además,  la producción de humo (subíndice “s”) y la caída de partículas 

inflamadas. (subíndice “d”). 
 
o s1, s2 y s3 para baja, media o alta opacidad de humos. 
 
o d0, d1 y d2 para nula, media o alta caída de gotas o partículas inflamadas. 

  

A2 y B        FIGRA �  120 W/s  
                    LFS �  borde de la muestra 
                    THR600s �  7,5MJ 

C                    FIGRA �  250 W/s  
                      LFS �  borde de la muestra  
                     THR600s �  15MJ  

D                      FIGRA �  750 W/s 
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· SÁBANAS, FUNDAS DE COLCHÓN, MANTAS, COLCHAS Y ALMOH ADAS, según 
normas: 

 
- UNE EN ISO 12952:1999  “Comportamiento al fuego de artículos de cama”. 
 
- IMO : Resolución A.688(17)  “Procedimientos de ensayo de exposición al fuego para            
determinar la inflamabilidad de los artículos de cama”. 
 
- BS 7177:1996 Resistencia a la ignición de colchones, divanes y bases de cama. 

 
 

· CARPAS, según norma UNE EN 14115:2002 Comportamiento al fuego para 
materiales para carpas, tiendas de campaña de grandes dimensiones y productos 
relacionados. 

 

 
 

· Materiales de INTERIOR DE VEHÍCULOS, según norma ISO 3795, DIN 75200, 
FMVSS 302, HES D 60003-99, VCS 5031-1, STD  5031-1, GMI 60261, TL 1010, D45 
1333 y DBL 5307 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

· COLCHONES, según normas: 
 

- UNE EN 597:1995 “Valoración de la ignición de colchones y bases tapizadas”. 
 

  - BS 6807:2006 “Inflamabilidad de colchones, bases tapizadas, divanes y bases de    
cama con una fuente ignición primaria y secundaria”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO    
  

· PRÓXIMAS INCORPORACIONES AL LABORATORIO  
 

 
�� CABINA DE HUMOS NBS 

 
Este ensayo permite calcular la densidad óptica de 

los humos producidos en la combustión de un 
determinado material. Históricamente ha sido un ensayo 
empleado en el análisis de materiales plásticos, pero su 
incorporación en las regulaciones de la Organización 
Marítima Internacional (IMO) así como en en la 
inminente especificación técnica europea para 
materiales empleado en el interior de vehículos 
ferroviarios (CEN/TS 45545) lo hace extensible para 
todo tipo de materiales.  

 
 

�� CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE MATERIALES AISLANTES 
 

 
La incorporación de esta 

propiedad térmica utilizando un 
medidor de flujo de calor permite al 
laboratorio ofertar un ensayo más 
exigido en las normas de producto 
en las que se establecen las bases 
para el marcado CE de productos. 
Además, se sitúa como un ensayo 
indispensable para cumplir los 
requisitos del Documento Básico de 
Eficiencia Energética del Código 
Técnico de Edificación. 

 
 

�� ANÁLISIS DE LA POSIBLE TOXICIDAD DE HUMOS PRODUCIDO S EN COMBUSTIÓN 
 
El uso de un analizador de gases de tecnología FTIR a la salida de hornos de combustión permite 

conocer de una manera rápida y precisa la concentración de sustancias tóxicas o nocivas para los 
seres vivos. Esta metodología se está empezando a pedir de los materiales destinados a los sectores 
de transporte público.  

  
�� DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CRÍTICO DE OXÍGENO 

 
Esta metodología se utiliza para medir la cantidad mínima necesaria de oxígeno en la atmósfera 

para que se produzca la combustión de un material. Se trata de una técnica extendida en la evaluación 
de la inflamabilidad general de los materiales.  

 
�� ENSAYO DE LA PROPAGACIÓN DE LLAMA EN PROBETAS ORIEN TADAS VERTICALES 

 
Se trata de un ensayo requerido para aplicaciones en transporte ferroviario y marítimo que evalúa la 

propagación de llamas a través de la superficie de materiales colocados verticalmente como 
revestimientos de paredes y techos.  

 
�� CONO CALORIMÉTRICO 

 
Este ensayo de pequeña escala, hasta ahora empleado con fines experimentales, estudia la 

contribución que un material presentaría en un incendio desarrollado mediante la combustión de 
probetas pequeñas. Será requerido por la nueva especificación técnica ferroviaria (CEN/TS 45545)
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